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26 de janeiro de 2010



Áreas sujeitas a inundação



Áreas sujeitas a inundação



ü garantia da segurança das barragens;

ü avaliação das vazões descarregadas para 

minimizar impactos;

ümedidas de contingência para populações 

afetadas.

Operação para controle de cheias



Conceitos operacionais
níveis das represas

nível máximo operacional

nível do vertedouro

Volume de espera



Volumes no Sistema Cantareira



Volumes do Sistema Cantareira



Balanço hídrico do Sistema Cantareira



Volumes Cachoeira e Atibainha
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Volumes operacionais

Cachoeira Atibainha



Balanço hídrico do Sistema Cantareira

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

V
a

zã
o

 (
m

3
/s

)

Represas Cachoeira + Atibainha

Qafluente Qdescarregada



ü Avaliação de áreas de inundação

ü Independe se as vazões são 

descarregadas pelas represas ou 

provenientes de chuvas localizadas

Vazões nos rios a jusante das barragens



ü Elaboração de simulação de controle de cheias em 

30 de setembro de 2009, conjuntamente com Defesa 

Civil e Prefeituras municipais

ü reuniões com Sabesp, SSE, DAEE e Defesas Civis 

em 21 e 22 de dezembro no Palácio do Governo

ü reunião com Sabesp, Defesa Civil e bombeiros em 05 

de janeiro no Palácio do Governo

ü reunião com prefeitos em 08 de janeiro

Medidas de contingência



Manchas de Inunda ção

Rio Jacareí (próximo à barragem)

200 m3/s

150 m3/s

100 m3/s

50 m3/s


